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podjetjelESoTEkA hIšE
V podjetju Lesoteka hiše smo se v 
želji, da bi združili najboljše lasnosti 
masivne in lesene gradnje odločili, 
da so masivne lesene hiše tisto, v kar 
verjamemo, kar se nam zdi najboljše. 
Menimo, ob tem se opiramo na mnoge 

neodvisne strokovne raziskave, da je 
masivna lesena hiša najboljše bivalno 
okolje za človeka. Lesena brunarica, 
nekoč tipična slovenska hiša, ponovno 

pridobiva svoje privržence, saj 
zanimanje zanjo v zadnjem obdobju 
skokovito narašča. Razloge lahko 
verjetno iščemo v tem, da smo se ljudje 
v prehitrem tempu življenja začeli 
vračati k naravi. Zdravo in kakovostno 

bivanje, tako kot zdrava prehrana, 
postajajo logična, nič več eksotična 
izbira.



lESENE hIšE Iz bruN IMAjo 
dolgo žIVljENjSko dobo. NA 
podEžEljIh lAhko NAjdEMo 
lEpo ohrANjENE bruNArIcE, 
kI čASu kljubujEjo žE 100 
IN VEč lET. ob upošTEVANju 
prAVIlNE prIprAVE lESA 
IN STrokoVNI prIprAVI TEr 
obdElAVI IMATE zAgoToVljEN 
VrhuSNkI proIzVod zA VEč 
gENErAcIj.

dolgA 
žIVljENjSkA 
dobA



V Lesoteki hiše se zavedamo, kako 
pomembna je skrb za okolje. Sledimo 
vsem sodobnim trendom in normativom 
v gradnjih hiš, ki narekujejo gradnjo hiš 
z vedno večjo energijsko učinkovitostjo.
Ponujamo vam dva sistema gradnje hiš iz 
brun, ki so glavni konstrukcijski element 

hiše. Prvi sistem je z notranjo izolacijo, 
pri čemer ostanejo bruna na zunanji 
strani stene vidna in predstavljajo fasado 
hiše. Notranje prostore lahko zaključite 
z mavčno vlaknenimi ploščami ali 
z lesenimi oblogami. Pri sistemu z 
zunanjo izolacijo ostanejo bruna vidna v 

bRUNA 90 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

TOPLOTNA IzOLAcIJA Iz MINERALNE vOLNE 160 MM 

LESENA KONSTRUKcIJA 160 MM

PARNA zAPORA 0,2 MM

INšTALAcIJSKI KANAL 20 MM

MAvčNO vLAKNENA PLOščA ALI LESENA ObLOgA 15 MM
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MaSIVna
LeSena
Stena
lbz basic
debeLIna Stene: 28,5 cM
topLotna preVodnoSt: u = 0,18 W/m2K
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bRUNA 90 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

LESENA KONSTRUKcIJA 160 MM

TOPLOTNA IzOLAcIJA Iz MINERALNE vOLNE 160 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

OPLATA 20 MM

cEMENTNA PLOščA 12,5 MM

ARMIRANA MALTA IN MREŽIcA 0,3 MM

KONčNI SLOJ FASADE 0,3 MM
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bruna MASIVNE lESENE STENE



bRUNA 90 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

LESENA KONSTRUKcIJA 180 MM

TOPLOTNA IzOLAcIJA Iz LESNIH vLAKEN 180 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

OPLATA 20 MM

cEMENTNA PLOščA 12,5 MM

ARMIRANA MALTA IN MREŽIcA 0,3 MM

KONčNI SLOJ FASADE 0,3 MM
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MaSIVna
LeSena
Stena
lbN basic Eco
debeLIna Stene: 30,3 cM
topLotna preVodnoSt: u = 0,18 W/m2K
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čloVEk 90% SVojEgA 
čASA prEžIVI V 

zAprTEMproSToru.

večjem delu notranjosti, zunanjost hiše 
pa je po vaših željah lahko izdelana iz 
lesenih fasadnih oblog ali se zaključi 
s kontaktno fasado. Takšno hišo lahko 
postavite tudi v urbanih okoljih, saj 
ima videz klasične gradnje, kljub temu 
pa ohranja vse prednosti in lastnosti, ki 
jih nudi les kot glavni konstrukcijski 
material.
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bRUNA 90 MM

PAROPREPUSTNA FOLIJA 0,2 MM

TOPLOTNA IzOLAcIJA Iz LESNIH vLAKEN 180 MM 
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PARNA zAPORA 0,2 MM

INšTALAcIJSKI KANAL 20 MM
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A

D

F

b

E

g

c

MaSIVna
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Stena
lbz basic Eco
debeLIna Stene: 30,5 cM
topLotna preVodnoSt: u = 0,18 W/m2K



pET dobrIh 
rAzlogoV
zA grAdNjo  
lESENE
bruNArIcE

Ekološko IN 
EkoNoMIčNo
LESENA gRADNJA Iz bRUN JE 
EKOLOšKO NEOPOREčNA, ODLIKUJE JO 
NAJNIŽJI OgLJIčNI ODTIS MED vSEMI 
vRSTAMI gRADENJ. KER JE gRAJENA 
Iz LOKALNIH SUROvIN JE gRADNJA 
NE SAMO EKOLOšKO NEOPOREčNA, 
TEMvEč TUDI cENOvNO UgODNA.

zdrAVo IN 
udobNo
NAJvEčJA PREDNOST LESENIH 
zgRADb JE zDRAvO bIvALNO OKOLJE. 
LES POzITIvNO vPLIvA NA POčUTJE 
čLOvEKA - NIŽJI SRčNI UTRIP, bOLJšA 
KONcENTRAcIJA IN bOLJšI SPANEc. LES 
JE ELEKTROSTATIK HKRATI PA DObRO 
URAvNAvA vLAgO. v PROSTORU zATO 
NI MOŽNOSTI zA RAzvOJ PLESNI,  MANJ 
JE PRAHU IN v zRAKU MANJ bAKTERIJ.

poTrESNo IN 
ogNjEVArNo
KONSTRUKcIJA NAREJENA Iz MASIvNIH 
LESENIH STEN JE POTRESNO NAJbOLJ 
ODPOREN SISTEM gRADNJE, SAJ IMA 
LES Ob RELATIvNO NIzKI TEŽI, vISOKO 
NOSILNOST IN PROŽNOST. zARADI 
vELIKE KOLIčINE vgRAJENEgA LESA, 
SO ObJEKTI POŽARNO bOLJ ODPORNI.



Ekološko IN 
EkoNoMIčNo
LESENA gRADNJA Iz bRUN JE 
EKOLOšKO NEOPOREčNA, ODLIKUJE JO 
NAJNIŽJI OgLJIčNI ODTIS MED vSEMI 
vRSTAMI gRADENJ. KER JE gRAJENA 
Iz LOKALNIH SUROvIN JE gRADNJA 
NE SAMO EKOLOšKO NEOPOREčNA, 
TEMvEč TUDI cENOvNO UgODNA.

hITro IN 
učINkoVITo
MASIvNA LESENA gRADNJA POTEKA 
HITRO IN UčINKOvITO.  zA vRTEc S 
1000 M2 UPORAbNIH POvRšIN SMO 
zA POSTAvITEv POTREbOvALI LE TRI 
TEDNE. KLJUb HITROSTI JE MASIvNA 
LESENA gRADNJA čISTA IN NEMOTEčA 
zA OKOLIcO. 

zdrAVo IN 
udobNo
NAJvEčJA PREDNOST LESENIH 
zgRADb JE zDRAvO bIvALNO OKOLJE. 
LES POzITIvNO vPLIvA NA POčUTJE 
čLOvEKA - NIŽJI SRčNI UTRIP, bOLJšA 
KONcENTRAcIJA IN bOLJšI SPANEc. LES 
JE ELEKTROSTATIK HKRATI PA DObRO 
URAvNAvA vLAgO. v PROSTORU zATO 
NI MOŽNOSTI zA RAzvOJ PLESNI,  MANJ 
JE PRAHU IN v zRAKU MANJ bAKTERIJ.

ENErgETSko
VArčNo
zARADI vELIKE LESNE MASE JE 
TOPLOTNA AKUMULAcIJA vISOKA, 
KAR PODALJšA čAS OHLAJANJA 
IN POSLEDIčNO zNIŽUJE STROšKE 
OgREvANJA. NIzKA TOPLOTNA 
PREvODNOST LESA PRIPOMORE K 
HITREJšEMU SEgREvANJU POvRšINE, 
KI JE NA OTIP vEDNO TOPLA, ObčUTEK 
v PROSTORU PA UgODEN ŽE PRI 18°c.



lESoTEkA hIšE, d. o. o.
ceLjSKa ceSta 7

2380 SLoVenj gradec
SLoVenIja

WWW.lESoTEkA-hISE.SI
teL + 386 (0)2 88 39 502
faKS: + 386 (0)2 88 42 684
Info@LeSoteKa-hISe.SI


